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BROQUETAS



Mangvueras
para gas

WS-CE

Mur_lguera de gas de mas alto nivel de calidad, seguridad y

flexibilidad.
Fabricado de acuerdo con la norma EN 14800 y EN1775.

Tubo interior: Tubo corugado de acero inoxidable
Proteccién: Trenzado de acero inoxidable
Recubrimiento: PVC fransparente

(P PR, Cot P e 7l

Temperatura de funcionamiento: -40 Hasfa +60 ° C

Presién de trabajo: 0,5 bar

Dimensién: DN 12

Resistencia al fuego: 650 ° C durante 30 minufos por lo menos

Vida dtil: llimitada, si todas las condiciones mencionadas en las
instrucciones se mantienen

Longitudes disponibles: 500, 750, 1000, 1500 al 2000 mm

WS-Uni

Manguera de acero inoxidable con revestimiento de pléstico
adecuado para '\?os. Esta manguera esta fabricadade acuerdo
con la norma EN 1775.
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Tubo interior: Tubos de acero inoxidable
Recubrimiento: PVC blanco

Temperatura de funcionamiento: -40 Hasta +100 ° C

Presion de trabajo: gas 1bar, agua 10bar

Dimensién: DN12

Resistencia al fuego: 650 ° C durante 30 minutos por lo menos

Vida dtil: llimitada, si todas las condiciones mencionadas en las
insfrucciones se mantienen

Longitudes disponibles: 300, 500, 800, 1000, 1250, 1500,
2000 & 3000

mm

C/ Murdig, 3-5 08830 Sant Boi de Llobregat

Las mangueras de gas estan diseiiados para la
unién entre el aparato de gas y la conexién de
gas (sistema de distribucion de gas).

Las mangueras de gas consisten en:

e manguera interna (transporte medio).

e manguera de profeccion externa (mantiene la
manguera interna contra el dario).

e dos accesorios.

VA/VA-CE

Mur_lguera de gas de mas dlto nivel de calidad, seguridad y

flexibilidad.
Fabricado de acuerdo con la norma EN 14800 y EN1775.
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Tubo interior: Tubo corugado de acero inoxidable
Proteccién: Armadura de acero inoxidable
Recubrimiento: PVC transparente

Temperatura de funcionamiento: -40 Hasfa +60 ° C

Presién de trabajo: 0,5 bar

Dimensién: DN 12

Resistencia al fuego: 650 ° C durante 30 minufos por lo menos

Vida otil: llimitada, %jefr?eolnos las condiciones mencionadas en las
i

INSirucciones se man

Longitudes disponibles: 500, 750, 1000, 1500 al 2000 mm

Accesorios terminales
Tipo de montaje 657 y 657 /TGSA

Tap ==

>

T 157 90°
Evita fensiones de forsion o giro durante el ensamblaje de la

manguera. Sélo para WS-CE a VA/VA-CE.
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Tuerca hembra Terminal )giroforio
)

Rp 1/2") Rp'

Tuerca macho <%
(R1/2" R3/4") 3
Tuerca

Terminal giratorio
G 1/2" G 3/4" RT3

Algunos de esfos terminales giratorios estén disefiados para
permitir el montaje final para girar continuamente alrededor del
eje de la manguera de montaje cuando se insfala.

Sellado con junta férico,gue garantizan una estanqueidad
hasta aplicacién. 250 °
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